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Suomalaisten talojen S
historiaopas

1900-luvun alkupuolelta
2020-luvulle

Opas on tarkoitettu
pientaloasuijille ja
kiinteisténvalittajille.
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Suomalaisilla
pientaloilla on kirjava
ja monipuolinen
historia

Suomen pientalojen historiaan on mahtunut monenlaista
innovaatiota ja vaihtelevia ratkaisuja: tunnetuimpina
esimerkiksi rintamamiestalot ja Asuntomessut. Paljon parjatut
riskirakenteet ovat myds varittdneet suomalaisten talojen
historiaa.

Tama suomalaisten pientalojen historiasta kertova opas auttaa
pientaloasujaa ymmartdmaan eri aikakausien rakentamisen
tyypillisia ratkaisuja.

Siséllys

1- Suomalaiset talot vuosina 1917-1939

2 - Suomalaiset talot 1940-1950-luvuilla

3 - Suomalaiset talot 1960-luvulla

4 - Suomalaiset talot 1970-1980-luvuilla

5 - Suomalaiset talot 1990-2017-luvuilla

6 - Suomalaiset talot 2020-luvulla ja tulevaisuudessa

Asuntokaupan kuntotarkastuksesta apu
pientalon kunnon selvittamiseen

Yhteystiedot

"Tervetuloa sukeltamaan
pientalojen historiaan
kanssamme!”

- Kim Malmivaara,
johtaja, kuluttajapalvelut
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1. Suomalaiset talot vuosina 1917-1939

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

» Rakenteeltaan yksinkertaiset talot * Sukupolvelta toiselle periytyva » Rakentaminen kiihtyi: 1933 valmistui
- korjaaminen helppoa. tietotaito, perinteita vaalittiin. 1000 asuntoa, 1938 jo 7000 asuntoa.
* 1900-luvun alussa « Taloissa ei kellareita. * Ei LVIS-tekniikkaa.
luonnonkiviperustus. Kokonaan

betonista valettuja kivijalkoja alettiin  Erinomaiset rakennuspaikat.

tehda 1920-luvusta alkaen.
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Tyypilliset aikakauden talot

Funkkistalo 1930-luvulta Puutalo 1920-luvulta

AVA AVA

Aikakauden rakentamisen haasteet

Hirsi - alimpien hirsien

lahoaminen
Tuulettuvat alapohjarakenteet:
Kansakoulu 1910-luvulta perusmuuriin tai palkkiin tukeutuva
alapohjarakenne, jonka alapuolella
on tuulettuva ryémintatila
"Saastdbetoni”: massan - tilan huono tuulettuminen,
joukkoon lisattiin kivia, maaperastéa nouseva kosteus

sahanpurua tai olkia
- heikko kestavyys

oY S ®
\g UStera Buildings are for life. sustera.fi



2. Suomalaiset talot 1940-1950-luvuilla

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

 Asuntokantaa tuhoutui talvisodassa + Jalleenrakentamisen aikana pula » Sahkot olivat kaytdssa 60%
jopa 100 OO0 asunnon verran. rakennustarvikkeista kodeista.
ja ammattiavusta.
» Sodan jalkeen asutettavana « Jaakaapit yleistyivat 50-luvulla
400 000 evakkoa. » LAmminvesijohdolla varustetut mutta olivat kallis hankinta:
kylpyhuoneet yleistyivat. maaseudulla kellarit olivat

helpompi ratkaisu.

rakennettiin
ainakin
200 000
rintamamiestaloa
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Tyypilliset aikakauden talot

Rintamamiestalo 1940-luvulta

Maaramittaisesta sahatavarasta
naulaamalla kootun
kehikon péaélle rakennettu
puolitoistakerroksinen,
harjakattoinen

puinen omakotitalo

Helppo rakentaa ilman
rakennusalan kokemusta
hartiapankilla

J

/n Energiansaaston ja lasipulan

Edullisia helpon vuoksi ikkunat olivat pienia:

rakentamisen takia vallitseva muoto oli matala,
lahes nelimainen kaksijakoinen
ikkuna

Mullistavin ratkaisu oli talon keskelle rakennettu savupiippu eli sydanmuuri, jonka ymparille sijoitettiin kaikki asuintilat;
tupa, makuukamari, sali ja eteinen > tata ratkaisua moni rakentamisen asiantuntija pitaa viela tanakin paivana
mullistavana keksinténa ja malliesimerkkina ekologisuudesta.

Siporex-talo 1950-luvulta

Aikakauden rakentamisen haasteet

* Tyypillisimmat rakennusmateriaalit: » Ongelmat: tuuletuksen puute, jalkikateen

puy, tiilimuuraus. tehdyt korjaukset (esim. vaarin toteutetut
lisdlamméneristamiset).

« Julkisivut: lautaverhous, rappaus.
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3. Suomalaiset talot 1960-luvulla

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

* Elementtirakentaminen. » Mineraalivilla tuli markkinoille. » Markkinoille koneellinen
poistoilmanvaihto

* Kerrostalorakentaminen ja teollinen » Uusia asuinalueita alettiin perustaa - ajan saatossa todettu

massatuotanto kukoistivat. niityille ja pelloille parhaiden puutteelliseksi.

rakennuspaikkojen taytyttya.
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Tyypilliset aikakauden talot

Puutalo autotallisiivella 1960-luvulta

Yksikerroksisia taloja ilman kellaria

Loiva harja- tai pulpettikatto

Uudet julkisivumateriaalit, kuten
Keskuslammitys yleistyi ja Matala sokkelikorkeus asbesti-sementti- ja mineriittilevyt
avotakat tulivat muotiin

Aikakauden rakentamisen haasteet

* Perustukset rakennettiin » Rakentamisessa kaytettiin paljon
useimmiten maanvaraisen asbestia sisaltavia materiaaleja
betonilaatan paalle, minka - todettu myéhemmin terveydelle
mydta puukoolatut vaaralliseksi.

lattiarakenteet yleistyvat

-> maaperasta nouseva kosteus ja
sisadilman kosteuden tiivistyminen
rakenteisiin.
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4. Suomalaiset talot 1970-1980-luvuilla

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

*1970-luvulla 75 % * Talopaketit alkoivat yleistya * 1970-luvun rakentamista leimasi
paakaupunkiseudun 1980-luvulla elintason nousu ja energiakriisi.
uudisrakentamisesta tapahtui omakotitalorakentamisessa.

lahidissa.

* 1970-luvulla hylattiin historiallinen
+ 1980-luku oli rakentamisessa tyyli, koristeet ja tarpeettomat
vahvaa nousukautta. Omakotitalojen yksityiskohdat.
osuus kaikesta rakentamisesta oli
erittdin suuri. Vuosina 1980-1989 * Innostus teknologiseen kehitykseen
rakennettuja omakotitaloja oli 197 ja massatuotantoon.
358 kappaletta.

Asuntomessut
perustettiin
vuonna
1970
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Tyypilliset aikakauden talot

Tasakattoinen tiilitalo 1970-luvulta

Julkisivumateriaaleina puu- tai tiiliverhous ja niiden
yhdistelm3, suosittuna vérina punainen

Puuosien tummat petsaukset Erilaiset katokset ja erkkerit

Saunatilat
pohjakerroksessa tai
erillisessa siivessa

Talot olivat suurempia kooltaan Uusina trendeina: uima-altaat,
nakdalaikkunat, kupolimaiset
kattoikkunat ja kylmiot

Kakikellotalo 1980-luvulta

Kattokaltevuudeltaan jyrkat katot:
alppityyliset kakikellotalot

Erilliset kodinhoitohuoneet

Harjan alla levea
koristeellinen

P |

paatyparveke

Matala sokkeli
Aikakauden rakentamisen haasteet
* Piilo- eli valesokkeli kosteusvaurioituminen. vaikkei niiden toimivuudesta,
- Ratkaisussa puurungon kestavyydesta eika kosteusteknisesta
alaosat ovat alttiina ulkopuolisen * 1970-luvun kokeilujen aikakausi toiminnasta ollut tietoa.
maakosteuden vaikutukselle. - Uusia rakenneratkaisuja ja
ja riskind on puurakenteiden materiaaleja otettiin kdyttdon,
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5. Suomalaiset talot vuosina 1990-2017

'L PN
*®

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

 Asuntokupla ja lama pysayttivat * Energiatehokkuusajattelu ja
rakentamisen. kiristyneet energiavaatimukset.

» Ongelmien my®6té alettiin kiinnittéa « Ammattitaitoisen suunnittelun
enemman huomiota rakentamisen valttdmattomyys, jotta

laatuun. talotekniikaltaan monimutkaiset talot

toimivat suunnitellulla tavalla.
 Vanhojen rakennusten
kayttotarkoitusta muutettiin. * Kestavyys ja terveellisyys tarkeita
teemoja rakentamisessa.

SUStera? Buildings are for life.

sustera.fi



Tyypilliset aikakauden talot

"Juppitalo” / tiilitalo kaarevine Moderni kivitalo 2010-luvulta
oviaukkoineen 1990-luvulta

2-kerroksinen, kertaustyylinen "Nurmijarvi-talo”

2000-luvulta
Koneellinen ilmanvaihto ja
Sadevesien ohjaaminen ja [ammon talteenotto
salaojat Talot isoja, erilaiset tarpeet
Koneellinen tulo- ja otettu huomioon (esim.
poistoilmanvaihto harrastetilat)

Kevytsora- ja
kevytbetonirakenteet
Julkisivut: puu- tai
tiiliverhoilu seka — m [ [ ] [ [ ]] [ [ ]]
rappaus

Kotitalouksien
varustelutaso
ja talotekniikan
maara korkealla

Valmistalojen helppous

Kotia muutetaan herkasti Lammitysmuodot maa- ja kaukoldampo seka erilaiset
eri trendien mukaan hybridilammitysmuodot (vanhemmissa taloissa
lisalammitysjarjestelmana
ilmanlampépumppu tai aurinkoenergia)

Aikakauden rakentamisen haasteet

* 1990-luvun laman ja * 2000-luvun kiristyneet
rakennusliikkeiden konkurssien energiavaatimukset
seurauksena tydmaita jai - ratkaisuja ei tutkittu tarpeeksi
keskeneréisind seisomaan sateeseen ennen niiden voimaan astumista,
- kosteusongelmia. mika on aiheuttanut ongelmia.
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6. Suomalaiset talot 2020-luvulla
ja tulevaisuudessa

Aikakauden pientalorakentaminen tiivistettyna

* Arjen toimivuus ja arjen helppous * Energiatehokkuus ja ekologisuus. + Useat asunnot: tydsuhdeasunto,
- palvelut ja automaatio / "alytalot” perheasunto, vapaa-ajan asunto.
korostuvat. » Ajan puute, osaamattomuus

- pitkalla aikavalilld puutteita kotien
» Asutaan enemman kaupungeissa kunnossapidossa.
- tonttimaan puute, pienemmat
tontit ja tonttien lohkomien. * Talojen hiilijalanjalkilaskenta.

» Asumisen valiaikaisuus korostuu.

s

Asuntomessutalo Naantalista
kesalta 2022, pylvaiden paalla
"leijuva” puutalo.
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Tyypilliset aikakauden talot

Moderni, kompaktin kokoinen
puutalo 2020-luvulta

Aikakauden rakentamisen haasteet

« Alytalojen tietoturvaongelmat. « Tekniikan vaarinkaytto ja siitd seuraavat ongelmat.
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Asuntokaupan kuntotarkastuksesta apu
pientalon kunnon selvittamiseen

Oli kotisi rakennettu mina aikakautena tahansa, talon kunto kannattaa varmistaa
saanndllisesti alan asiantuntijan avulla. Asuntokaupan kuntotarkastuksella saat
puolueettoman tiedon kodin kunnosta, korjaustarpeista seka riskeista. Tarkastusraportissa
esitetaan myds tarvittavat toimenpide-ehdotukset.

%t Sustera
7 syyta tehda o
Kuntotarkastus Saat toimenpide-

ehdotukset vaurioiden
korjaamiseen.

Saat puolueetonta Pysyt perilla Asiantuntijan ajoissa
tietoa kodin kotisi kunnosta. havaitseman vaurion tai
kunnosta. puutteen korjaaminen

tuo tuntuvat saastot
seka vahentaa

e a lisdvaurioiden riskia.

Vahennat riskia kaupan Saat kokonaiskuvan
jalkeisista riitatilanteista. korjaustarpeista.

Tarkastus on oiva tyokalu
taloudelliseen
kiinteisténpitoon.
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Pidetaan
huolta kaikkien
aikakausien
kodeista yhdesséa

Ota yhteytta!l

Kim Malmivaara

johtaja, kuluttajapalvelut
kim.malmivaara@sustera.com
030 670 5540

Sustera Group

030 670 5500
asiakaspalvelu@sustera.com

sustera.fi
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